
Producto

Material de soporte

Flexibilidad

Tipo de grano 

Dispersión

Revestimiento

Ancho                  1400 mm               1430 mm            1650 mm              otros

Forma

Apto para                               Lijado a mano           Lijadora manual                    Lijado a máquina         

Metales
no férreos

Pintura
Lacas

MaderaVidrioAluminio Piedra
Porcelana

PlásticosTitanioAcero inox Acero

Tela de poliéster XY y X, pesada y robusta

Circonio

Cerrada 
 
      Estearato              Revestimiento especial

Grano  

 P 12  P 16  P  24  P 30  P 36  P  40  P  50  P  60  P  80  P  100  P 120  P 150  P 180  P  220  P  240

 P  280  P  320  P  360  P  400  P 500  P  600  P  800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000*  ST 5.000*  ST 7.000*

Materiales

Campos de aplicación

www.starcke.es

•   Muy alto rendimiento gracias al grano de circonio 
de alta calidad.

•   El material de soporte muy estable y resistente 
a la rotura garantiza una alta presión de lijado y 
gran desbaste.

•  Apto para lijado en seco y en húmedo.

Juntas de soldadura Piezas de fundición de aluminio Fabricación de herramientas
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Tiempo de lijado

141XYP 
141XP

Corindón 
abrasivo

1 5 11b aja al t a

Información de Producto
141XYP
141XP

En cerámico, circonio, # y * sin grano P.

Abrasivos Premium. Desde 1829.


