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PlásticosTitanioAcero inox Acero

Producto

Material de soporte

Flexibilidad

Tipo de grano 

Dispersión

Revestimiento

Ancho 1400 mm               1430 mm            1650 mm              otros 

Formas

Apto para Lijado manual           Lijadoras manuales               Lijado a máquina         

 Tela pesada X de algodón

Circonio + Corindón

Densa 
 
      Estearato               Revestimiento especial

En cerámico, circonio y * sin grano P.Grano  

 P 12  P 16  P  24  P 30  P 36  P  40  P  50  P  60  P  80  P  100  P 120  P 150  P 180  P  220  P  240

 P  280  P  320  P  360  P  400  P 500  P  600  P  800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000*  ST 5.000*  ST 7.000*

Materiales

Campos de aplicación

Rectificado de piezas de aluminio moldeadas Rectificado de chapas y juntas de soldadura

www.starcke.es

Información de producto
341X - Metal

De
sb

as
te

 to
ta

l

Tiempo de lijado

341X

Banda de  
corindón
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Abrasivos Premium. Desde 1829.

Desbarbado de acero

•   Combinación óptima de los granos de circonio y 
corindón para un lijado intensivo.

•   La tela de algodón pesada X garantiza una alta 
resistencia a la rotura y una larga duración.

•   En su versión con grip extrafuerte para uso eco-
nómico en lijadoras orbitales y angulares.


