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Informacion de producto
991A

Producto

Material de soporte Papel flexible A, con latex, resistente al agua

|:|ex.|, |||dad ..................................................................... v ..............................

................................................. baja e

Tipo de grano Carburo de silicio

6 .sp er s mn .................................... c err ada ............................................................

ﬁ eves"m.emo ............................... |:| Estearato ..... |:| Revestm emo espec.a| ...................

.A ncno ........................................ |:|1 4ggmm ...... |:|1430mm ..... |X| 1550mm ...... |:| Otros

Forma ......................................... D ..... () ...... O ............................................

Aptopara .................................... zlujado a manOEXLuadoramanual ........ |:| L”adoa maquma

Grano En cerdmico, circonio, #y *: sin grano P.

[Je1z [Jpe [ Jps [ Jpso [ Jp3s [ Jpao [ Jeso [ Jeso [ Jpso [ Jetoo [ Jp120 [ Jpiso [ Jr1so [X]P220  [X]Pa40

Pinturas Vidrio Piedra
Lacas Porcelana

Materiales

Campos de aplicacion

Industria del automdvil Industria de la electrénica Joyerfa

»
>

e Maxima calidad de acabado gracias al grano de carburo
de silicio, con una dispersion precisa.

Rugosidad

e |os revestimientos liquidos para superficies se extienden

de manera muy uniforme gracias al soporte modificado Abrasivo
convencional

del grano para reducir las marcas del lijado.

¢ |as mejores cualidades de lijado en seco y en himedo \ 991A
en el ljado @ mano y con lijadoras manuales gracias al . —
papel flexible con l4tex, resistente al agua. Tiempo de ljado
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