
Abrasivos para 
el lijado de cantos

Abrasivos Premium. Desde 1829.

www.starcke.es

NUEVO



Página 2

ARTÍCULO Nº 562 JFF

Material de soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Campos de 
aplicación

Ventajas

Tela de algodón J muy flexible

Resina sintética pura

Corindón

Medio abierta

1.400 mm

P 60 – P 320, P 400

Instrumental quirúrgico, implantes, herrajes, 
grifería

– alta flexibilidad para un lijado óptimo de 
 contornos
–  lijado frio gracias al aditivo activante del 

lijado  
– larga duración gracias al grano abrasivo de 
 alta calidad

L IJADO DE CONTORNOS

Lijado en frío gracias a los aditivos de lijado activo

Ev
ol

uc
ió

n 
de
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 te

m
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tu

ra

Tiempo de lijado

sin  
aditivo activante 

de lijado

con  
aditivo activante 

de lijado

Máxima flexibilidad para un lijado óptimo de perfiles y zonas redondeadas



Este enlace le permitirá acceder a la 
información de producto 562JFF.

FLE XIBILIDAD EN PERFECCIÓN
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•   Alta flexibilidad para un lijado óptimo 
de contornos

•   Aditivos refrigerantes evitan el color de 
templado en la pieza de trabajo  

•   Larga duración gracias al grano 
abrasivo de alta calidad
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